SWECO ﬁ LITE 1

LOVIISA JA LAPINJARVI
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

e27248

Pohjaveteen liittyva lainsdadanté seki ohjeet ja suositukset

Ympiristonsuojelulaki (527/2014)
Maaperan pilaamiskielto 16 §

Maahan ei saa jattaa tai paastaa jatetts tai muuta ainetta taikka elisita tai pienelisi-
ta siten, ettd seurauksena on sellainen maaperén laadun huononeminen, josta voi
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle, viihtyisyyden melkoista véa-
hentymista tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maape-
ran pilaamiskielto).

Pohjaveden pilaamiskielto 17 §

Ainetta, energiaa tai pieneliditd ei saa panna, paastaa tai johtaa sellaiseen paik-
kaan tai kasitelld siten, etta:

1) tarkedlla tai muulla vedenhankintakayttéon soveltuvalla pohjavesialueella poh-
javeden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympéristélle
taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;

2) toisen kiinteistélla olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympéristélle taikka tehda pohjaveden kelpaamattomaksi tar-
koitukseen, johon sité voitaisiin kayttas; tai

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleista tai
toisen yksityista etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia saiannoksia sellaisista 1
momentissa tarkoitetuista aineista, jotka ovat ymparistélle ja terveydelle vaarallisia
ja joiden paastédminen suoraan tai epasuorasti pohjaveteen on kielletty.

Vesilaki 27.5.2011/587

Vesilain 3 luvun 2 §:n (vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) mukaan vesita-
loushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistén ase-
maa, syvyyttd, vedenkorkeutta tai vitaamaa, rantaa tai vesiymparist6a taikka poh-
javeden laatua tai maaraa, ja tama muutos:

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesiston tai
pohjavesiesiintymén tilan huononemista;

5) olennaisesti vahentaéa tarkean tai muun vedenhankintakéyttoén soveltuvan poh-
javesiesiintyman antoisuutta tai muutoin huonontaa sen kayttékelpoisuutta taikka
muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden kaytélle talous-
vetena.
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Aluehallintoviraston méardamét suoja-alueet, VL 4:11

Lupaviranomainen voi veden ottamista koskevassa paatoksessa tai erikseen maa-
rata pohjaveden ottamon ympérilla olevan alueen suoja-alueeksi. Suoja-alue voi-
daan maarats, jos alueen kayttéa on tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesi-
esiintymén antoisuuden turvaamiseksi. Suoja-aluetta ei saa maaréta laajemmaksi
kuin on valttamaténts. Vaatimuksen tai hakemuksen suoja-alueen maaraamisesta
voi tehda hankkeesta vastaava, valvontaviranomainen tai asianosainen. VL 4:12
mukaan suoja-alueen maaraamistd koskevassa paatéksessa on annettava ve-
denoton turvaamiseksi tarpeelliset maaraykset suojatoimenpiteistd, muista suoja-
alueen kaytén rajoituksista ja maardysten noudattamisen valvonnasta (suoja-
aluemaéraykset). Maaraykset eividt saa olla ankarampia kuin on valttamatonta.
Maarayksista toiselle johtuva edunmenetys on vedenottamon omistajan tai haltijan
korvattava.

Oljysailiot ja -vahingot sekd jakeluasemat:

- Kauppa- ja teollisuusministerién éljylammityslaitteistoja koskevassa asetuksessa N:o 1211/1995 ja
Kauppa- ja teollisuusministerién maanalaisten 6ljyséailisiden méaaraaikaistarkastuksia koskevissa paa-
toksissa N:o 344/1983 ja 1199/1995

http:/iwww finlex. fiffiflaki/alkup/1995/19951211

http:/fwww finlex.fiffilaki/ajantasa/1985/19850314

- Laki maa-alueilla tapahtuvien éljyvahinkojen torjumisesta, 30.12.2004/1407
http://iwww.finlex.fiffiflaki/ajantasa/1974/19740378

- Asetus dljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 27.7.2000/705
http:/iwww finlex fiffi/laki/ajantasa/1993/19930636

- Kauppa- ja teollisuusministerién p&étés vaarallisten kemikaalien kasittelysté ja varastoinnista jake-
luasemalla 415/1998. http://www.finlex.fiffiflaki/alkup/1998/19980415

- Valtioneuvoston asetus nestemdisten polttoaineiden jakeluasemien ympéristonsuojeluvaatimuksista
444/2010. http:/iwww.finlex.fiffiflaki/alkup/2010/20100444

Kemikaalit:

- Kemikaalilaki 744/1989. http://www.finlex fiffi/laki/alkup/1989/19890744

- Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kéasittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390

http:/fiwww finlex.fiffi/laki/ajantasa/2005/20050390

- Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta késittelyst4 ja varastoinnista 59/1999

http://www finlex.fiffi/laki/alkup/1999/19990059

- Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella 13.3.2002/194

http://www finlex.fiffiflaki/ajantasa/2002/20020194

- Valtioneuvoston asetus vesiympéristélle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen
muuttamisesta VNA 342/2009

Jatevedet:

- Valtioneuvoston asetus talousjatevesien késittelystd vesihuoltolaitosten viemariverkostojen ulko-
puolisilla alueilla (209/2011). http://www.finlex.fiffiflaki/alkup/2011/20110209

Alueiden kayton suunnittelu:
- Maankayttd- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. http://www.finlex.fiffi/laki/ajantasa/1999/19990132
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Maatalous:

- Valtioneuvoston asetus maataloudesta perdisin olevien nitraattien vesiin pa&syn rajoittamisesta
931/2000, joka perustuu Euroopan yhteiséjen neuvoston direktiiviin (91/676/ETY)
http:/fwww.finlex.fiffillaki/alkup/2000/20000931

- Maa- ja metsétalousministerion paatos elainjatteiden kasittelysta 634/1994

http:/fwww. finlex.fiffillaki/alkup/1994/19940634

- Maa- ja metsatalousministerién pdatés maatalouden ympéaristétuen perustuesta 7698/1995
http://www.finlex.fiffiflaki/alkup/1995/19950768

- Maa- ja metséatalousministeridn asetus maatalouden ympéristétuen erityistuesta 647/2000
http://www.finlex.fiffiflaki/alkup/2000/20000647

- Valtioneuvoston paatds maatalouden ympériststuesta 7 760/1995

http://www.finlex fiffilaki/alkup/1995/19950760

- Maa- ja metséatalousministerion asetus ympaéristétuen perus- ja lisdtoimenpiteists, sekd maatalou-
den ympéristétuen koulutukseen liittyvasta tuesta 646/2000
http:/imww.finlex.fiffilaki/ajantasa/2000/20000646

- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympéristdtuesta 29.6.2000/644
http:/fwww. finlex.fiffi/laki/ajantasa/2000/20000644

- Laki kasvinsuojeluaineista 29.12.2011/1563.

http:/fwww finlex.fiffi/laki/ajantasa/2011/20111563

Maa-ainestenotto ja maastoliikenne:

- Maa-aineslaki 555/1981 ja sen muutokset seka asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005
http://www finlex fiffilaki/ajantasa/1981/19810555

http://iwww.finlex.fiffi/laki/alkup/2005/20050926

- Laki maa-aineslain muuttamisesta

http:/fwww finlex fiffi/laki/alkup/2000/20000495?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=495
%2F2000

- Maastoliikennelaki 1710/1995.

http://iwww.finlex.fiffi/laki/alkup/1995/19951710

Vesihuolto ja vesien hoito:

- Vesihuoltolaki 119/2001

http://www.finlex.fiffiflaki/alkup/2001/20010119

- Laki vesien- ja merenhoidon jarjestdmisests 1299/2004

http:/fiwww finlex.fiffiflaki/ajantasa/2004/2004 1299

- Asetus vesienhoidon jarjestdmisesta 30.11.2006/1040
http://www.finlex.fiffilaki/alkup/2006/20061040

- Laki vesienhoidon ja merenhoidon jarjestamisests annetun lain muuttamisesta1263/2014
http://mww.finlex.fiffi/laki/alkup/2014/20141263

Talousvesi:

- Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
461/2000

http://www.finlex fiffi/lakifalkup/2000/20000461

- Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista an-
netun sosiaali- ja terveysministerion asetuksen muuttamisesta 442/2014

http:/Aww finlex fiffillaki/alkup/2014/20140442

- Sosiaali- ja terveysministeritn asetus pienten yksiksiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista 401/2001.

http:/imww.finlex.fiffi/laki/alkup/2001/20010401

Uimavesi

- Sosiaali- ja terveysministerion asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja val-
vonnasta 177/2008

- Sosiaali- ja terveysministerion asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista
ja valvonnasta 354/2008

Ympériston- ja terveydensuojelu:

- Kuntien/kaupunkien ympéristonsuojelumaéraykset

- Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994
http:/fwww.finlex.fiffillaki/alkup/1994/19940763
http://www.finlex.fiffillaki/alkup/1994/19941280
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LOVIISA JA LAPINJARVI
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
e27248

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset seki pohjavedelle vaaralliset aineet ja ai-
neryhmat (Sosiaali- ja terveysministerién asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksis-

ta annetun sosiaali- ja terveysministerién asetuksen muuttamisesta, 442/2014)

LITE 2

Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset (enimmaistiheys)
Escherichia coli 0 pmy/100 ml
Enterokokit 0 pmy/100 ml
Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset (enimmaispitoisuus) Huomautus
Akryyliamidi 0,10 pgll 1
Antimoni 5,0 pg/l
Arseeni 10 pg/l
Bentseeni 1,0 ug/l
Bentso(a)pyreeni 0,010 pg/l
Boori 1,0 mall
Bromaatti 10 pght 2
Kadmium 5,0 ugl
Kromi 50 pg/l
Kupari | 2,0 mg 3
Syanidit 50 ugfl
1,2-dikloorietaani 3,0 pg/l
Epikloorihydriini 0,10 pg/l 1
Fluoridi 1,5 mg/l
Lyijy 10 pgil 3
Elohopea 1,0 ugi
Nikkeli 20 pg/l 3
Nitraatti (NO; ) 50 mg/l 4
Nitraattityppi (NOa-N) 11,0 mg/l
Nitriitti (NO, °) 0,5 mg/l 4
Nitriittityppi (NO2-N) 0,15 mg/l
Torjunta-aineet 0,10 pg/l (5ja6)
Torjunta-aineet yhteensé 0,50 pa/l
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 0,10 pg/l 7
Seleeni 10 pg/l
Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yhteenss 10 pg/l
Trihalometaanit yhteensa 100 pg/t (2ja8)
Vinyylikloridi 0,50 pg/l 1
Kloorifenolit yhteensa 10 pg/l 9
Uraani 30 pg/l

Huomautukset:

1) Pitoisuus lasketaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristd tuoteselosteen mukaan enimmillasn irtoavasta tai liuke-
nevasta maarasta. Vedessa todetun aineen raja-arvona sovelletaan havaitsemisrajaa.

2) Desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittdva mahdollisuuksien mukaan taté alempaan pitoisuuteen.
3) Nayte otetaan kayttdjan vesihanasta siten, etté pitoisuus vastaa viikoittaista keskiarvoa.

4) Nitriitin enimmaispitoisuus vedenkasittelylaitokselta lahtevassé vedessa on 0,10 mg/l. Nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei
saa ylittaa arvoa 1.

5) Tarkoitetut yhdisteet ovat orgaanisia hyénteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levé- ja jyrsijamyrkkyja, orgaanisia limantor-
junta-aineita sek& muita vastaavia tuotteita seké yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteita.

6) Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin raja-arvo on 0,030 pg/l
7) Tarkoitetut yhdisteet ovat bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)peryleeni ja indaani-(1,2,3cd)-pyreeni.
8) Tarkoitetut yhdisteet ovat kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani ja bromidikloorimetaani.

9) Tarkoitetut yhdisteet ovat tri-, tetra- ja pentakloorifenoli.
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SWECO ﬁ

Taulukko 3. Laatusuositukset (osoitinmuuttujien tavoitteelliiset enimmaisarvot)

Enimmaispitoisuus

Huomautus

Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 mi

<

- Hapettuvuus (CODMn-( | ” (34) |

Orgaanisen hiilen kokonaismaara (TOC) - ei epatavallisia muutoksia

U

RADIOAKTIIVISUUS

Sulfaatti 250 mg/l

(6)

oy - ei epatavallisia muutoksia ja kayttaji-
en hyvaksyttavissa |

Tritium 100 Byg/l

Huomatukset:
1) Mitataan, jos vesi on perdisin pintavedesta tai pintavesi vaikuttaa vetee
2) Hapettuvuutta ei tarvitse mitata, jos mitataan TOC.

3) Vesi ei saa olla sydvyttavaa.

4) Vesijohtomateriaalien sydpymisen ehkaisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l.
5) Vesijohtomateriaalien sydpymisen ehkaisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l.
6) TOC:ia ei tarvitse mitata, jos on mitattu hapettuvuus ja veden jakelum&aré on alle 10000 md.

7) Pintaveden kasittelylaitokselta [ahtevan veden sameudessa tulisi pyrki& arvoon alle 1 NTU

2/4

8) Tritiumia ja radioaktiivisuuden viitteellista kokonaisannosta ei tarvitse mitata, jos aikaisempien tutkimusten (Séteilyturvakeskus)
perusteella tiedetaan, etté ndiden arvot ovat selvésti alle muuttujan arvon. Viitteelliseen kokonaisannokseen ei lasketa radonia eikd

radonin hajoamistuotteita, tritiumia eika kalium-40:&a.
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Pohjavedelle vaaralliset aineet ja aineryhmiin kuuluvat vaaralliset aineet, joi-
ta ei saa padstaa pohjaveteen

(Valtioneuvoston asetus vesiymparistélle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun ase-
tuksen muuttamisesta VNA 342/2009)

1. Organohalogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympéristéssd voivat muodostaa
sellaisia yhdisteit3;

2. orgaanofosforiyhdisteet;

3. orgaaniset tinayhdisteet;

4. aineet ja valmisteet tai niiden hajoamistuotteet, joilla osoitetaan olevan karsino-
geenisia tai mutageenisid ominaisuuksia tai ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa
steroidien tuotantoon, kilpirauhaseen, lisdantymiseen tai muihin sisaeritykseen liit-
tyviin toimintoihin vesiymparistossa tai sen valityksell;

5. hiilivedyt seka pysyvat, kertyvat ja myrkylliset orgaaniset aineet;

6. syanidit;

7. metallit ja niiden yhdisteet;

8. arseeni ja sen yhdisteet;

9. biosidit ja kasvinsuojeluaineet;

10. suspendoituneet aineet;

11. rehevoitymista aiheuttavat aineet (erityisesti nitraatit ja fosfaatit);

12. happitasapainoon epéaedullisesti vaikuttavat aineet (jotka ovat mitattavissa
muuttujilla kuten BHK ja KHK);

13. piiyhdisteet;
14. fluoridit;
15. aineet, joilla on haitallinen vaikutus pohjaveden makuun tai hajuun, ja yhdis-

teet, jotka mahdollisesti vedessd muodostavat téllaisia aineita ja tekevat vedests
ihmisen kayttéén soveltumatonta.
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Pohjavetti pilaavat aineet ja niiden ymparistonlaatunormit’
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jarjestimisestd annetun asetuksen

muuttamisesta 341/2009
Pohjaveden :
e ympériston- | Yhok
laatunormi

1. Nitraatit 50 | mg/l

B
waseen | e |

1. PCB-yhdlsteet (Z kongeneentZB 52, 101, 118, 138, 153 ja 180) m
17 Hulltetraklondl = - ug/l |
19 Kloonbentseem S m : | HGY

oo | o1 | et |

-m v

41. Ammonium NH4+ tai
Ammoniumtyppi NH4N

43, Sulfaatti 150 | mgl

" Pohjaveden ympérist6niaatunormilia tarkoitetaan tass4 asetuksessa seka yhteissn tasolla
vahvistettua pilaavan aineen, pilaavien aineiden yhmén tai pilaantumisen indikaattorin pitoi-
suutta pohjavedessa ilmaistuna laatunormina, jota inmisen terveyden tai ymparistén suojelemi-
seksi ei saa ylittaa seka kansallisesti vahvistettua direktiivin 2006/118/EY artiklassa 2 kohdas-

sa 2 tarkoitettua raja-arvoa.
teens3 tarkoittaa kaikkien seurannassa havaittujen ja mitattujen yksittaisten torjunta-

aineiden summaa mukaan luettuna niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- tai

reaktiotuotteet.
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LAPINJARVEN KUNTA
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
27248

Ehdotus Kirkonkylén, Pukaron ja Porlammin vedenottamoiden tarkkailuohjeimaksi

1. TARKKAILUVELVOITE JA AIKAISEMMAT TARKKAILUTOIMENPITEET
1.1 Kirkonkyldn vedenottamo

Lapinjérven pohjavesialueella olevan Kirkonkyldn vedenottamon vedenottoluvassa
on luvan saaja velvoitettu seuraamaan pumpattavan veden maaraa seka pohjave-
denpinnan korkeutta ottamolla ja sen vaikutusalueella Uudenmaan ELY-
keskuksen hyvaksymalla tavalla.

Suunnittelukeskus Oy (1979) on laatinut ehdotuksen Kirkonkyl&n ottamon tarkkai-
luohjelmaksi, jonka yhteydessa alueelle asennettiin kolme tarkkailuputkea (HP2-
4). Lisaksi vedenpintaa ehdotettiin seurattavan yksityisisté kaivoista seka vanhasta
vedenottokaivosta. Pohjavetta ei tarkkailla nykyisin tarkkailuohjelman mukaisesti.

1.2 Pukaron vedenottamo

Pukaron vedenottamolla ei ole pienen ottomaéran takia vedenottolupaa, eika ot-
tamolle ole ndin myoéskaan maaritelty tarkkailuvelvoitetta.

1.3 Porlammin vedenottamo

Lansi-Suomen vesioikeuden vuonna 1994 myontaman vedenottoluvan mukaan
Porlammin vedenottamolla luvan saajan on tarkkailtava otettavan pohjaveden laa-
tua ja maéraa seka vedenoton vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiolosuhteisiin
Uudenmaan ELY-keskuksen hyvaksymalla tavalla. Tarkkailun tulee koskea aina-
kin pohjaveden korkeuksia ja laatua ottamolla, vedenoton vaikutusalueella ja alu-
een kaivoissa.

Insindoritoimisto Vayld Oy on laatinut ottamolle hyvaksytyn tarkkailuohjelman
25.10.1994. Pohjavetta ei tarkkailla nykyisin tarkkailuohjelman mukaisesti. Lis&ksi
alueella olevalle sikalalle on laadittu tarkkailuohjelma. Vedenottoluvassa méaéritelty
pohjavesipintojen tarkkailussa on ollut yhteista sikalan kanssa.

2. ALUEIDEN HYDROGEOLOGISET OLOSUHTEET
2.1 Lapinjarven pohjavesialue

Muodostuma on osa katkonaista pitkittaisharjujaksoa, joka on alueella koillis-
lounais-suuntainen. Pohjavesialue rajautuu p&&osin savikkoihin ja lénsipuolelta
Lapinjarveen. Harjualueella maapera on hyvin vetté lapaisevaa hiekkaa ja soraa ja
reuna-alueilla vettajohtavat kerrokset ovat savi- ja silttikerrosten peitossa. Harju-
alueen lisdksi vettd voi kulkeutua ottamolle myds ympéréiviltd moreeni- ja kallio-
alueilta. Lis&ksi rantaimeytymista saattaa jossain méaarin tapahtua, vaikka Lapin-
jarven ranta-alue onkin p&aasiassa vetta lapaisematénta. Vedenottamon eteldpuo-
lella pohjaveden virtausta rajoittaa ita-lansi-suuntainen kallioharjanne. Pohjaveden
korkeus on vedenottamoalueella ja sen pohjoispuolella tasolla +24...+25 ja pohja-
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vesialueen eteldosassa tasolla noin +36. Pohjaveden paavirtaussuunta on alueella
koillisesta lounaaseen.

POHJAVEDEN KORKEUSTIETOA LAPINJARVEN POHJVESIALUEELTA

2500

2486

24,72

2458

2444

o~ 1d 38993, tunnus: HP1
~o- 1d 38936, tunnuz. HP2
—a 1d 38397 tunnus. HP3
—@— 1d 38998 tunnus' HP4

1d 35017, tunnus: TLY

24,30

2416

2402

2388

237

2360k

TieeT T e 1984 1387 T T 19%

2.2 Rafsbackenin pohjavesialue

Réfsbackenin pohjavesimuodostuma on pohjois-eteld-suuntainen pitkittéisharju,
jonka lansipuolella on rantakerrostuma. Pohjavesialue rajautuu savikkoihin seké
pohjois- ja lansiosissa kallioihin. Pohjaveden muodostumisalue katkeaa pohja-
vesialueen keskivaiheilla. Pohjoisosassa seldnne on kapea ja sen aines on paa-
osin soraa, jossa on havaittavissa rautaa aineksessa. Harjun reuna-alueita peitta-
vét saviliepeet. Pohjavesi virtaa vedenottamolle padosin pohjoisesta / luoteesta.

2.3 Valkeasuon pohjavesialue

Muodostuman lansiosa on pitkittaisharju-deltakompleksi, jossa maa-aines vaihte-
lee ydinosan kivisesta sorasta deltan soraan ja hiekkaan. Muodostuma jatkuu luo-
teeseen savi- ja silttikerrosten alla. Pohjavesialue rajautuu p&éosin pelto- ja suo-
alueisiin seks pohjoisessa Orimattilan puolella olevaan Lusinkallion Il luokan poh-
javesialueeseen. Muodostuman itdpuolella on reunamuodostumia rantakerrostu-
mineen ja maa-aines on heikommin lajittunutta. Aluetta rikkovat kalliokynnykset,
jotka satelevat pohjaveden virtausta. Vedenottoon ympaéristéssa hyvin vettéjohta-
vat maakerrokset sijoittuvat padosin ottamoalueelle, sen pohjoispuolelle seké ot-
tamolta etelakaakkoon. Sikalan alue toimii vedenjakajana pohjaveden virratessa
alueelta kohti pohjoista ja etelad. Pohjavedenpinta on alueen keskivaiheilla ole-
vassa sikalan havaintoputkessa (HP3) ollut tasolla +57,73, joka on lahes 20 metria
korkeammalla kuin vedenottamoalueella.
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3. POHJAVEDENOTTAMOT

Kaikki kunnan kaytdssa olevat pohjavedenottamot ovat Lapinjarven vesihuoltolai-
toksen omistuksessa.

POHJA-
VESI- | VEDEN- | VEDEN-
POHJA- VEDEN- | ALUEEN | OTON | OTTO- :
VESIALUE | OTTAMOT, VE- LUPA- | MAARA VEDENKASITTELY YM.
OMISTAJA, | DENAN- | MAARA | 2013
TOISUUS | m¥d m3/d
m3/d
Kirkonkyla, Ei ole vedenkasittelya, Vetta juoksu-
. ... . | Lapinjarven tetaan Kirkonkylén oftamolta laitteis-
Lapinjard | o cihuolto- 800 m ) tojen yllapitamiseksi jarveen noin
laitos 15 m?/viikossa
Lap?rll(':rr?f;an Sooda-alkalointi ja UV-desinfiointi,
Rafsbacken | -oriy 260 - 97 | Tanvittaessa siirrettava desinfiointilai-
vesihuolto- 2
; te Loviisasta
laitos
ikl Sooda-alkalointi ja UV-desinfiointi,
Valkeasuo pinj 500 400 281 Kloorin pumppauslaite, Tarvittaessa
vesihuolto- " b At -
laitos siirrettdva desinfiointilaite Loviisasta

4. POHJAVEDEN TARKKAILUPISTEET
4.1 Lapinjarven pohjavesialue

Pohjavesialueelle on Kirkonkylan ottamon tarkkailuohjelman laatimisen yhteydes-
sa asennettu pohjavesiputkia. Pohjavesialueella on yhteensé nelja havaintoputkea
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(HP1-4). Putket ovat vanhoja rautaputkia, jotka ovat todennékdisesti ruosteisia ja
niiden siivilat ovat tukossa. Putkien sijainti ja kunto tulisi tarkistaa ja putket huuh-
della, jotta niisté saataisiin oikeita vesipintoja. Tarvittaessa alueelle tulee asentaa
uusia putkia vaurioituneiden tilalle.

4.2 Rafsbackenin pohjavesialue

Rafsbackenin pohjavesialueella ei ole pohjavesiputkia, joten pohjavedenpinnan
tarkkailua varten olisi hyva asentaa pohjavesiputki esimerkiksi Holmensin lounais-
puolella olevaan entiseen maa-aineskuoppaan. Pohjavesiolosuhteista tarkemman
kuvan saamiseksi toinen pohjavesiputki olisi hyvé asentaa pohjavesialueen keski-
vaiheille Rafsbackenin pohjoispuolelle. Muoviputket mahdollistaisivat vesinayttei-
den ottamisen tulevaisuudessa.

4.3 Valkeasuon pohjavesialue

Pohjaveden tarkkailua tulisi jatkaa yhdessé alueella olevan sikalan kanssa. Sika-
lan pohjavesitarkkailussa ovat mukana putket HP1, HP3 ja HP10. Vedenottamon
tarkkailussa olisi sikalan tarkkailupisteiden liséksi mitattava pohjavedenpinna kor-
keutta ottamokaivosta VAL-K1 sekd ottamon viereisesta putkesta HP2. Vedenot-
tamon ja sikalan vélilla on arvioitu olevan kalliokynnys, josta pohjavedet virtaisivat
kohti pohjoista ja etelza. Sikalan kanssa yhteisen tarkkailun johdosta vedenotta-
mon vaikutusalueelta saataisiin varmuudella pohjaveden pinnankorkeuksia ha-
vaintopisteista VAL-K1, HP2 ja HP10.

Havaintopisteiden sijainnit on néhtivissd suojelusuunnitelman liitteessd 5
olevista riskikartoista.

5. EHDOTUS VEDENOTTAMOIDEN TARKKAILUOHJELMAKSI

Vaikka kaikille ottamoille ei ole vedenottoluvassa méadaritelty tarkkailuvelvoitetta, tu-
lisi pohjavedenpintoja mitata kaikilta vedenhankinnassa tai varanvedenottoalueina
toimivilta pohjavesialueilta. Vedenottamoiden lopettamisen tai purkamisen seura-
uksena ottamoiden tarkkailuvelvoitteille tulee hakea purkua. Vedenottamoiden
tarkkailuohjelmassa seurataan pohjaveden pinnankorkeutta ja pohjaveden laatu-
tarkkailua tulla suorittamaan péivitettdvan valvontatutkimusohjelman mukaisesti
terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Vedenottamoiden tarkkailussa keskity-
taén yksityiskaivojen tarkkailun sijaan havaintoputkiin, joista on saatavilla parem-
min tietoa vesipintojen vuodenaikaisvaihteluista. Tarkkailutulosten perusteella oh-
jelmaa voidaan tarpeen mukaan muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
paristokeskuksen hyvdksymalla tavalla.

Vedenottamoilta otettavat vesimaarat mitataan vuorokausittain. Pohjavedenpinnan
korkeutta vedenottamoilla tulisi seurata vedenottokaivoista jatkuvatoimisten mitta-
laitteiden avulla. Havaintoputkista pinnankorkeuksia tulisi mitata nelja kertaa vuo-
dessa. Mittaukset tulisi suorittaa maalis-huhtikuun, touko-kesdkuun, heind-elokuun
ja loka-marraskuun vaihteissa.
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6. RAPORTOINTI JA TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Tarkkailun tulokset raportoidaan kerran vuodessa laadittavassa vuosiyhteenve-
dossa. Tarkkailutulokset toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéris-
tokeskukselle ja Lapinjérven ympéristonsuojelusta vastaavaan Loviisan kaupungin
ymparistonsuojelutoimistoon viimeistaan tarkkailuvuotta seuraavan maaliskuun
loppuun mennessé. Uudet tarkkailuohjelmat tulee hyvaksyttaa Uudenmaan ELY-
keskuksella.
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LAPINJARVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA PAIVITETTY

Uudenmaan ELY-keskus ja Lapinjarven kunta paivittivat yhteistyéssad vuonna 1997
laaditun Lapinjarven kunnan térkeimpien pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.
Paivitystydstd vastasi Sweco Ymparisté Oy ja tyé valmistui maaliskuussa 2015.
Kunnassa sijaitsee yhteensa kuusi pohjavesialuetta, joista Lapinjarvi, Rafsbacken ja
Valkeasuo ovat vedenhankinnan kannalta tarkeitd | luokan pohjavesialueita.
Lapinjarvelld on lisdksi Koivualhonméaen, Myssmalmen ja Riihim&en vedenhankintaan
soveltuvat Il luokkaan kuuluvat pohjavesialueet. Kunnan pohjavesialueiden kartoitus- ja
luokitustiedot on tarkistettu vuonna 2011 sek& vuonna 2014, jolloin Pockarbackenin
alue poistettiin pohjavesiluokituksesta (12/2014). Paivitystyéssa paapaino oli | luokan
pohjavesialueilla, joille tehtiin riskikartoitus. Suunnitelmassa Il luokan alueet kaytiin 1api
l&hinn& vedenhankintamahdollisuuksia silmalla pitden.

Lapinjarven vedenhankinta perustuu pohjaveden kayttamiseen raakavedenldhteena.
Vedenhankintakdytéssd ovat Réfsbacken alueella oleva Pukaron vedenottamo seka
Valkeasuon alueella oleva Porlammin ottamo. Lapinjarven pohjavesialueella oleva
vedenottamo toimii poikkeustilanteissa kunnan varavesilahteena. Liséksi vettsd ostetaan
Loviisanseudun Vesi Oy:lta (LSV Qy), jolla on vedenottamoita Myrskylassa.

Paivitysty6lla pyritddn suojelemaan pohjavesialueita ehkaisemalla pohjaveden laadun
heikkenemista ja sailyttdméaan pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun
ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien valttaminen ja olemassa olevien
riskien minimointi. Suojelusuunnitelmaan keréttiin yhteen pohjavesialueilta olevaa
tutkimustietoa, jonka pohjalta tdydennettiin sekd paivitettin olemassa olevia tietoja
pohjavesimuodostumista ja niiden laajuudesta. Suunnitelmassa tarkasteltin myés
pohjavesialueiden maankayttd- sekd kaavoitustilannetta ja annettin ehdotuksia
pohjavedentarkkailun tehostamiseen.

Tutkimusalue sijaitsee rapakivialueella, minkd seurauksena pohjavesi ei aina tayta
talousvedelle annettuja laatuvaatimuksia lian korkean fluoridipitoisuuden vuoksi.
Pitoisuuden laimentamiseksi pohjaveteen sekoitetaan LSV Oy:lta ostettua pohjavetta.
Muilta osin saatava pohjavesi on laadultaan hyvda. Kunnan pohjavesialueita ei ole
luokiteltu vesienhoidon suunnittelussa riskikohteiksi.

Suurimman riskin pohjavedelle ja vedenotolle aiheuttavat maanalaiset ja maanpéaalliset
suojaamattomat 6ljysailiét ja putkistot. Muita riskitekijoita ovat liikenne ja tienpito,
hautausmaat, maa-ainesten otto, pilaantuneet maa-alueet, yritystoiminta, muuntamot,
maaldmpdokaivot, jatevesien kasittely sekd maa- ja metsétalous.

Pohjavesiriskien pienentamiseksi suojelusuunnitelmassa maariteltin  toimenpide-
suosituksia seké annettiin ehdotuksia toimenpiteiksi mahdollisissa vahinkotapauksissa.
Suojelusuunnitelmassa on esitetty pohjavesille toimenpide-suosituksia esiintulleiden /
ilmenneiden suojeluepdkohtien poistamiseksi sekd toimenpiteitd riskikohteiden
valvomiseksi ja riskien pienentamiseksi. Liséksi tydssa annettiin ohjeita maankéaytdn
suunnittelulle.
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