LOVISA

INSPEKTIONSPROTOKOLL OVER VVS-ARBETEN
(150 § i MBL, 77 § i MBF)

Innehavare av bygglovet/agare

Lovnummer

Byggplatsens adress

Fastighetsbeteckning

FVA-/ventilationsarbetsledare

FVA- och ventilationsarbetsledaren ska fora inspektionsprotokoll samt utféra nedanndmnda granskningar och

bestyrka dem med sin underskrift.

Atgard

Anmarkningar

Datum Underskrift

VVS-planerna ar lamnade hos
byggnadstillsynen och ans6kan om FVA-
och ventilationsarbetsledaren ar godkand.

Vatten-, avlopps- och
dagvattenanslutningarna ar inspekterade.

Inspektion maste bestéllas fran

vattenaffarsverket, 0440 555 848.

Avlopps- och dagvattenroren och
vattenledningarna utanfor byggnaden ar
inspekterade.

Avloppen pa insidan dr inspekterade.

Installeringsinspektionen vad giller
vattenledningarna ar gjord.

Vattenledningarnas trycktest ar gjort
(protokoll).

Installeringen av vattenmatare ar
inspekterad.

Inspektion maste bestallas fran

vattenaffarsverket, 0440 555 848.

Vattentillforselsystemet ar skoljt, trycket
ar matt och justerat.

Vattenféringen i vattenarmaturerna ar
matt och justerad.

Temperaturen for det varma bruksvattnet
ar justerad.

Trycktest for uppvarmningsréren.

Uppvarmningssystemet ar i
funktionsdugligt skick.

Vatten- och avloppsanldggningarna ar i
funktionsdugligt skick.

Installeringsinspektionen vad giller
ventilationskanalerna ar gjord.

Ventilationskanalerna har konstaterats
vara rena.

Ventilationskanalernas isoleringar ar
inspekterade.

Inspektionen om ventilationskanalernas
tathet ar gjord (protokoll).

Ventilationens luftstrommar ar
inspekterade (protokoll).

Ventilationsanldaggningarna ar i
funktionsdugligt skick.

Myndigheternas slutsyn ar forrattad vad
géller VVS-anlaggningarna. Slutbilderna ar
skickade till byggnadstillsynen.

Vid slutsynen ska du ge denna blankett ifylld till byggnadstillsynsmyndigheten. 12/17




