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BYGGPROJEKTANMALAN RH 1

= Viestorekisterikeskus
Befolkningsregistercentralen
Byggnadstillsynsmyndigheten fyller i punkterna 1-3 Ifyliningsanvisningar pa féljande sida
1 Bygglovets beteckning Beviljat Anmal.datum 2 Byggnadens koordinater lag.osak
kommun lovsnr ordn.nr | &r man |dag |man |ar | p | i
Kartblad 3 Byggnadsbeteckning Réstn.omrade
Fastighetsbeteck. I ] | | Byggnadsnr
Den som sdker lov ifyller punkterna 4-32
4 Kommun dér byggnaden ligger By/stadsdel
5 Lagenhetens Rnrfkvarter och tomt 6 Lagenhetens namn
hela visst
1 lagenheten 2 omrade
7 Byggnadens néradress Byggnadens andra naradress
8 Postnummer | Postanstalt
9 Planeringsskede 10 Undantagstillstand 11 Byggnadsplatsens/tomtens besittningsart
stads- byggnads- strand- general- ingen byggnads-
1 plan 2 plan D 3 plan 4 plan 5 plan 1 forbud |:| 2 annan orsak 1 egen I:] 2 hyrd
12 Byggnadsdgarens namn (Slaktnamn, férnamn eller féretagets namn) 13 Byggnadségarens personbeteckning/FO-nummer
14 Néradress
15 Postnummer l Postanstalt
16 Agartyp
privat lantbruks- annan enskild per- bostads ab eller privat foretag (aklie-, ppet firetag med statlig kommunalt
1 féretagare 2 son eller arvingar 3 bostadsandelslag 4 fastighets ab 5 eller kommanditbolag)) 6 eller kemmunal majoritet 7 affarsforetag
statens bank eller f&r- kommun eller social- religitst samfund, stiftelse
8 affarsforetag 9 sakringsanstalt 10 kemmunalfarbund 11 staten 12 skyddsfond 13 parti eller férening 14 annat
17 Byggnadens huvudsakliga byggare (endast ett kryss) 18 Byggnadsatgdrd (endast ett kryss)
annat
1 affarsekonomisk D 2 annan byggning D 1 ny byggnad D 2 ulvidgning D 3 med ombyggande jdmforig dndring D 4 &ndringsarbete
19 Uppgifter om Andringsarbeten (det viktigaste understreckas)
dndringsarbeten 4ndringar och reparationer av andring av byggnadens andra
g‘f‘ifg’,f‘e‘ﬂ"'f)“é'gam D 1 grunder och barande konstr. D 2 huvudsakl. anvandningssyfie |:I 3 andringsarbeten I:l ombyggnad
Byggnadens 20 Byggnaddens huvudsakliga anvdandningssyfte kod
uppgifter
se anvisningen
21 Byggnadens volym (m®) Byggnadens vaningsyta (m*) Byggnadens hela areal (m?) 22 Vaningsantal | Kallarareal (m®)
st
23 Uppgifter om Volym (m®) Viningsyta (m?) Hela areal (m”)
utvidgningen (d&
byggnadsatgéard ar 2)

Uppgifter om byggnaden
24 De bdr. konstruktioneras huvudsakl. byggn. material (endast ett kryss) 25 Byggnadens huvudsakliga byggnadssitt (endast ett kryss)

[ ] L] [] [Jew [0 oy
1 betong 2 tegel 3 stal 4 tra 5 vilket 1 element 2 platsen

26 Huvudsakligt fasadmaterial (endast ett kryss)

metall- annat,
D 1 betong D 2 tegel 3 plat D 4 sten |:| 5tra D 6 glas 7 vilket

27 Anslutningar 28 Huvudsakligt uppvarmningssétt (endast ett kryss) ej fast
Avlopps vatten- natur- vattencentral- luftcentral- direkt elupp- ugnseld- varmean-
1 vatten D 2 ledning 3el 4 gas D 5 kabel 1 varme 2 varme 3 varmning 4 ning 5 ordning
29 Bransle/varmekadlla (endast ett kryss)
fiarr- eller latt tung stenkol, jord- annat,
1 blockvérme D 2 3 brannolja D 4 el D 5 gas 6 koks o. dyl. D 7 tra D 8 torv S varme o.dyl. 10 vilket

30 Byggnadens utrustning

e [ [ [] []
el D 2 gas 3 vatten 4 vattenledning 5 varmvatten € solpanel 7 hiss 8 maskinell luftkonditionering
st

1
D 9 gardsbastu st D 10 simbassang 11 skyddsrum fér pers.

31 Byggnadens ldgenhetsyta specificerad (géller ny byggnad eller utvidgning)

1 bostadsutrymme (gj fritidsbostader) 2 butiks-, inkvarterings- och naringsutrymme | 3 vardutrymme 4 kontors- och forvaltningsutrymme | 5 samlingsutrymme
m? R m? m2 m?
& undervisningsutrymme 7 produktionsutrymme (industri) 8 lagerutrymme 9 annat utrymme som tillhor lagenhetsytan 10 ligenhetsyta sammanlagt
m? m’ m? m? m?
32 Bostadslégenhetsdata
Lagenhetens identifiering (om den anvands) | Lagenhetsyta Rumsantal utan kok (st)
€] bostader i byggnaden eller en bostad i ny byddnad 5
1 andringar gérs ej | bostaderna 2 eller en ny lagenhet m
Kokstyp
badkar/ balkong/ varm-
1 kok I:l 2 kokvra ]:I 3 kokstalle [:I 4 stugokék 1 WC 2 dusch D 3 bastu 4 terass 5 vatten
Nya bostader sammanlagt Bostaders areal sammanlagt
Flera bostader i ny byggnad eller andringar gors i bostaden N
3 (ifyll den separata blanketten Bostadslagenheter RH2) st m
Ort och datum Anmalarens underskrift (ansokare eller dennes féretradare) Byggnadstilsynsmyndighetens underskrift eller
namnstimpel

Namnf6riydligande och telefonnummer

TACK!



IFYLLANDE AV BLANKETTEN "BYGGPROJEKTANMALAN”

Byggprojektanmalan fylls i da anstékan gérs om bygglov for uppforande av byganad, dédrmed jamférbara reparationer och dndringar samt for
utvidgning av en byggnad eller utékning av det utrymme som rdknas till dess vaningsyta (125 § 1 och 2 mom. markanvandnings- och
bygglagen) samt vid sékande av atgardstillstand for lagenhetsarrangemang i ett bostadshus (126 § 2 mom. markanvandnings- och bygglagen).

Byggprojektanmalan fylls i ocksa vid ansékan om bygglov fér andra reparationer och &ndringar i en byggnad &n sadana som namns ovan om
arbetet uppenbart kan inverka pa sakerheten for dem som anvénder byggnaden eller pa deras halsomaéssiga forhallanden (125 § 3 mom.
markanvéandnings- och bygglagen). Dessutom skall byggprojektanmalan fyllas i vid ansékan om bygglov fér vasentlig &ndring av dndamalet

med byggnaden eller en del av den.

Kommunens byggnadstillsynsmyndigheter ger vid behov tilldggsuppgifter.

Byggprojektanmaélan behodver inte fyllas i for lave, koja och skjul eller andra latta konstruktioner om inte konstruktionen har sérskilda verkningar
pa markanvéndningen eller miljon. Kommunens byggnadstillsynsmyndigheter ger vid behov tillaggsuppgifter. Byggprojektanmalan skall jamte
de &vriga handlingarna fér anstkan om lov returneras till kommunens byggnadstillsynsmyndigheter. Blankettens olika delar far ej lésgéras fran
varandra. Om anmalningsskyldighet bestams i 147 § markanvéndnings- och bygglagen. Genom byggprojektanmaélan samlas uppgifter in for

befolkningsdatasystemet och den officiella statistiken.

Ifylinadsanvisningar

09 Planbestammelserna i Markanvandnings- och bygglagen har &nnu
inte kunnat beaktas i denna version av blanketten.

12 Med byggnadsdgare avses den kommande &garen, dvs. den
som mottar byggnaden sedan den blivit fardig.

13 | denna punkt antecknas alla d4gares personbeteckningar eller as-
signum

16 Om namnet pa byggnadségaren inte ar kdnt da ansékan om lov
gérs, skall man dock forsdka ange typ av dgare i enlighet med
situationen nar huset blir fardigt.

17 Affarsekonomiskt byggande anges som byggare nar storsta
delen av byggarbetet utférs av utomstaende byggare, t.ex. arbetslag,
timmermansgrupp eller entreprenér. Annat slags byggande
antecknas som byggare i de fall nar storsta delen av byggarbetet
utfors pa egen hand.

18 Ny byggnad, tillbyggnad (utvidgning) och med ombyggnad
jamforbar dndring ar atgarder som forutsatter bygglov.

20 Byggnadens huvudsakliga anvandningssyfte anges enligt det
syfte for vilket storsta delen av byggnadens vaningsyta anvénds.
Som bostadsbyggnad anses dock sadana byggnader av vilkas
vaningsyta minst halften &ar bostadslagenhetsyta. Ocksa vid
tillbyggnad anges hela byggnadens anvandningssyfte, inte bara
den tillbyggda delens.

| punkterna 21-22 lamnas uppgifter sa att pa blanketten anges
situationen i sin helhet efter dndrings- eller utvidgningsarbetet.

21 Byggnadens wvolym &r det utrymme som begrénsas av
yttervaggarnas utsidor, undersidan av bottenbjalklaget
(byggnadsutrymmets understa bjalklag jamte varmeisolering) och
dversidan av vindbjélkiaget (den byggnadsdel som upptill begransar
det Oversta varma utrymmet i byggnaden och till vilkken hér
varmeisolering jamte skydd) (SFS 2460).

Till vaningsytan rdknas vaningarnas ytor beréknade enligt ytter-
vaggarnas utsidor och sadan yta i kéllar- eller vindsvaning dar lokaler
avsedda fér byggnadens huvudsakliga dndamal placeras eller med
tanke pa dessa lokalers lage, forbindelser, storlek, ljus och andra
egenskaper kunde placeras (115 § 3 mom. markanvandnings- och
bygglagen). Narmare anvisningar om hur vaningsytan beriknas finns
i Finlands standardiseringsforbunds standard (SFS 5139).

| byggnadens hela areal medraknas samtliga vaningars, kéllarens
och varmeisolerade vindars areal sammanlagt i yttre matt. Balkonger,
skjul samt utrymmen l&gre &n 160 cm medréknas inte.

22 | vaningsantalet medraknas alla de huvudsakligen ovan jord
belagna vaningar i vilka det finns bostads- eller arbetsrum eller mot
byggnadens huvudsakliga anvandningssyfte svarande utrymmen.
Vaningsantalet anges som helt tal. Om antalet vaningar varierar i
olika delar av byggnaden, anges det vaningsantal som finns i stérsta
delen av byggnaden.

Kéllarens areal &r kallarvaningens sammanlagda areal. Kallar-
vaningens areal ar det omrade som begransas av utsidorna av
vaggarna kring kallarvaningen. Utrymmen, lagre &n 160 cm,
medréknas inte.

Som kéllarvaning réknas alla helt eller i huvudsak under markytan
beldgna vaningar (115 § 3 mom. markanvéndnings- och bygglagen)
Kommunens byggnadstillsynsmyndigheter ger vid behovtilldggs-
uppgifter.

23 Utvidgningens volym, vaningsyta eller hela areal far inte
innehalla den ursprungliga byggnadens volym, vaningsyta eller
hela areal. | punkterna 24-30 rapporteras alltid hela situationen
for den fardiga byggnaden.

24 Som betong betraktas ocksa tillverkningar av siporex, lattgrus,
slagg och gasbetong o.d. tillverkningar av lattbetong.

25 | en elementbyggnad ar mer an hélften av volymen av de
barande konstruktionerna sasom pelare, balkar, mellanbjalkiag och
vaggar fabrikstillverkade. | en byggnad som uppférs pa platsen &r
hogst ventilations- och rékkanalerna, trapploppen, balkongerna och
badrummen fabrikstillverkade.

28 Enbart det huvudsakliga uppvarmningssattet anmals.

Vid vattencentraluppvarmning uppvarms byggnaden med hjélp
av cirkulerande vatten.

Vid luftcentraluppvarmning uppvarms byggnaden med hjélp av
cirkulerande Iuft.

Vid direkt eluppvdrmning uppvarms byggnaden med hjélp av ett
fast varmeelement o.d. som kopplats direkt till einatet.

Som ugnseldning betraktas ocksd i mur installerade eldrivna
varmeberedare, separata fasta oljevarmeapparater samt spisar som
magasinerar varme.

29 Det huvudsakligen anvanda branslet anmals.
| fraga om fjérr- eller blockvdrme behéver branslet inte anges.
Jordvarme o.d. forutsatter varmepump.

30 Med gas avses ocksa flytgas i fall byggnaden for detta dndamal
ar forsedd med varaktigt nat.

31 Ldgenhetsytan ar den yta som begransas dels av vaggarna
kring lagenheten, dels av de ytor som vetter mot ldgenheten pa
bérande och andra for hela byggnaden nédvandiga byggnadsdelar.

32 Om det finns endast en bostad i byggnaden eller om det
exempelvis vid utvidgningen uppstar en ny bostad, kan bostads-
uppgifterna anmalas i denna punkt.

Fér byggnader med flera bostadslagenheter anmals uppgifterna i
regel pa en sarskild Bostadslagenhetsblankett.
Bostadslagenhetsblanketten skall aven alltid anvandas i samband
med utvidgning eller andringsarbete da nuvarande bostadslagen-
etsuppgifter ndras.

Om det byggnadstekniskt finns entydiga verksamhetslokaler i
byggnaden kan dessa anmaélas pa Bostadslagenhetsblankett RH 2.
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