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MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : 
AV4 

AV5 

MR5 

AV2 

PS 

PS 

AV3 

AV4 

ASM1 

MR4 

MR6 

MR7 

MR10 

MR9 

MR11 

MR3 

M1 

ASM1 

MR8 

I1 

I2 
PPK1 

MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : 

SISÄILMAN MIKROBIT M 

PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET 

MR RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT 

I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT 

Asbestinäyte ASM 

PAH PAH -yhdisteiden näyte 

PCB PCB ja lyijynäyte 

PP PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY 

V 
SISÄILMAN HAIHTUVAT 

ORGAANISET YHDISTEET 

K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS 

RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS, 

VIILTOMITTAUS 
VK 

PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT 

V1 

V2 

VK1 

VK5 

VK6 VK3 VK4 

VK2 

K2 
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MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : 

SISÄILMAN MIKROBIT M 

PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET 

MR RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT 

I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT 

Asbestinäyte ASM 

PAH PAH -yhdisteiden näyte 

PCB PCB ja lyijynäyte 

AV1 

MR1 

MR2 

PS 

PS 

PS 

PAH1 

PS 

AV6 

AV7 

AV8 

M2 

M3 

PP PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY 

PP1 

PP2 

I3 

I4 

I5 I6 

V 
SISÄILMAN HAIHTUVAT 

ORGAANISET YHDISTEET 

K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS 

RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS, 

VIILTOMITTAUS 
VK 

PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT 

V3 

PPK2 

K1 

PS 

PS 
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MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : 

AV3 
MR12 

MR13 

PAH3 

AV2 

AV4 

AV1 

MR14 

PAH2 
PAH4 

ASM3 

ASM2 

AV4 

AV6 

PS 

PS 

PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET 

MR RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT 

Asbestinäyte ASM 

PAH PAH -yhdisteiden näyte 

PCB PCB ja lyijynäyte 

PP PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS 

RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS, 

VIILTOMITTAUS 
VK 

VK7 

K3 

VK8 

VK9 

VK10 

KOHONNEITA KOSTEUSLUKUARVOJA  

KOSTEUDENILMAISIMELLA  

(mittalaitteen näyttämä yli 90) 

K4 K5 

K6 


