ASEMAKAAVA MUUTOS, kaupunginosa 13, HARAVANKYLA, OSA
KORTTELISTA 1303, OSA MIKKOLANTIEN KATUALUEESTA SEKA
- SUOJAVIHERALUEITA JA MIKKOLANTIEHEN RAJAUTUVIA VIHERALUEITA
_

ANDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 13, RAFSBY, DEL AV
KVARTER 1303, DEL AV MICKOSVAGENS GATUOMRADE,
SKYDDSGRONOMRADEN SAMT GRONOMRADEN SOM GRANSAR TILL
MICKOSVAGEN

/ 43441300030

Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan korttelin 1303 osaa,
suojeluvihetaluetta, viheraluetta, urheilualuetta seka osia katualueista

(Mikkolantie).

Andringen av detaljplanen berér en del av kvarteret 1303,
skyddsgréonomrade, grébnomrade, idrottsomrade och delar av gatuomradena

(Mickosvagen).
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Haravankyla
Rafsby ~

Asemakaavan muutoksella muodostuu 13. kaupunginosan korttelin 1303 osa,

kortteli 1306, osa katualuesta (Mikkolantie), peltoaluetta seka viheraluetta.
Genom andringen av detaljplanen bildas en del av kvarter 1303, kvarter

1306, del av gatuomrade (Mickosvagen), akeromrade samt grébnomrade.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET Yleismaaraykset
BETECKNINGAR 0CH BESTAMMELSER | DETALJPLAN Allmanna bestammelser

Kaikessa rakentamisessa on kaytettédva sellaisia rakennus- ja kattamismateriaaleja ja vareja, jotka soveltuvat
ympardivadn maisemakuvaan. Rakennuksissa tulee olla harjakatto.

AO Erillispientalojen korttelialue.
Kvartersomrade for fristdende smahus.

Lahivirkistysalue. | allt byggande ska anvandas byggnads- och taktdckningsmaterial och farger som passar in i den omgivande
Omrade for narrekreation. landskapsbilden. Byggnader ska férses med sadeltak.

S
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/ /

Peltoalueet (MA-1 ja EV-alueet) ja rakennetut alueet liitetdan toisiinsa voimakkaalla kasvien muodostamalla
reunavyohykkeelld. Reunavydhyke toteutetaan istuttamalla pihan ja pellon reunaan puita ja pensasaitoja,
esimerkiksi koivuja, pihlajia, syreeneja, orapihlajaa tai kuusia.

[ Akeromréden (MA-1 och EV-omraden) och bebyggda omraden sammanbinds med en kraftig kantzon som

g MA 1 Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alue on sailytettava avoimena peltona.
Landskapsmassigt vardefullt akeromrade. Omradet skall bevaras som 6ppen aker.

; / —— ... —— 3 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. bestar av véxter. Kantzonen skapas genom att plantera trad och héck, till exempel bjérkar, rénnar, syrener,
Linje 3 m utanfor planomradets grans. hagtorn eller granar, vid gards- och akerkanter.
/
180?& / \\\ — Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Tonteilla muodostuvat hule- ja kattovedet on kasiteltava tonttialueen sisalla vesia imeyttavin ja virtaamaa
\/ Y Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans. hidastavin rakentein, ja ratkaisut tulee esittda rakennusluvan yhteydesséa esimerkiksi asemapiirroksessa. Niilta
\ osin, kun hulevesia ei ole mahdollista johtaa maastoon, niitd saa johtaa yleiseen hulevesijarjestelmaan.
o ] Dag- och takvatten som uppkommer pa tomterna ska behandlas inom tomtomradet med konstruktioner for
/ Osa-alueen raja. infiltrering och férdréjning av vattnet, och lésningarna ska uppvisas i samband med bygglovet till exempel i
Grans for delomrade. detaljplanen. Dar dagvatten inte kan avledas till terrangen kan det avledas till det allmanna dagvattensystemet.
/
5\1\@1’100 / . - — — — Ohjeellinen osa-alueen raja. Piha-alueilla paivéajan teiltd tulevan keskidanitason tulisi alittaa 55 dB.
-] 303\\ | ~_ Riktgivande grans fér omrade eller del av omréade. Medelbullernivan fran vagar bor dagtid understiga 55dB pa gardsomraden.
\ - \\k \\\
\\\ T~
\\\ _ _ . _ . Radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon alueella rakennettaessa.
) Lre . Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. Da man bygger pa omradet ska man beakta radonséakert byggande.
24(@-61 00 ! Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgrans.
7 @ ; 43° Tallad asemakaava-alueella on laadittava erillinen tonttijako.
'; 2;1 0-M606 ~_ 1 303 Korttelin numero. Till detta detaljplanomrade skall utarbetas en separat tomtindelning.
’ S~ o Kvartersnummer.
/] ~_ .
. AO-alue / AO-omrade
\ MICKOSVAGE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Alueella ej sallit.a uulkc_)séilytysté. o
Namn péa gata, vag, 6ppen plats, torg, park eller annat allmant omrade. Inom omradet tillats inte utomhusforvaring.
T
) o Erillispientalojen ja talousrakennusten julkisivumateriaalina kaytetaan peittomaalattua puupaneelia ja nurkkalautaa.
. o 500 Rakennusoikeus kerrosalanellorpe'trema. Julkisivuissa tulee kayttaa vaaleita varisavyja tai perinteisesti seudulla kaytettyja varisavyja. Nurkkalaudoissa tulee
// \ Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta. kéyttaa vaaleaa varisavya, joka poikkeaa julkisivun paavarityksesta. Kaikissa tontilla sijaitsevissa erillispientaloissa
~__ \ ja talousrakennuksissa tulee kayttda samantyyppista puupaneelia, samaa julkisivun ja nurkkalautojen varia seka
\ 200+80 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina, siten maaritettyna, ettd ensimmainen luku samaa kattomateriaalia ja -varia. _ o i L o
osoittaa asuinrakennusten ja toinen luku talousrakennusten enimmaiskerrosalan. Fasadmaterialet for fristaende smahus och ekonomibyggnader &r tdckmalad trépanel och tdckmalade hornbrador.
Att i ani 2 & i 5 | fasaden ska anvéndas ljusa kuldrer eller kulérer som ar traditionella for regionen. Hornbréddorna ska ha ljus
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta salunda, att den férsta siffran anger hdsta
\ tillatna vaningsytan fér bostadsbyggnader och den andra siffran ekonomibyggnader. kulér som avviker fran fasadens huvudsakliga fargséattning. Inom tomten ska alla fristdende smahus och
\\ ekonomibyggnader forses med samma typ av trapanel, samma farg for fasader och hérnbrador samt samma
takmaterial och -farg.
\\ | Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman g
sallitun kerrosluvun. .
Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i byggnaderna, i byggnaden Kortteli 1303 / Kvarter 1303
eller i en del darav. Tontit tulee aidata katua ja muuta julkista aluetta vastaan pensasaidalla, jonka korkeus on 1-1 %2 metria.
Tomterna ska avgransas mot gatan och dvriga allmédnna omraden med en hack som &r 1-1% meter hog.
| ut1/2 Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
s_uurilmman kerroksen alasta saa ullakon tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi Kortteli 1306 / Kvarter 1306
tilaksi. Talousrakennuksia voi sijoittaa koko korttelialueelle.
Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del av ytan i byggnadens stérsta Ekonomibyggnader kan placeras inom hela kvarteret
vaning man far anvanda i vindsplanet for utrymme som inraknas i vaningsytan. '
o ty-rakennusten rakennusoikeutta ei voi kdyttda ennen kuin 75 prosenttia ao-rakennusten rakennusoikeudesta on
!_ _| Rakennusala. Kaytetty.
L __] Byggnadsyta. Byggratten for ty-byggnader kan inte utnyttjas férran byggratten for ao-byggnader utnyttjats till minst 75
procent.
[~ t_ - Rakennusala, jolle saa sijoittaa ymparistdéhairidita aiheuttamattomia verstas- ja
- — |_ y 4 varastorakennuksia seka pienia tuotanto- ja tyétiloja. ty-rakennusten julkisivuissa tulee kayttaa seudulla perinteisesti kaytettyja varisavyja, ja julkisivun tulee koostua
- T Byggnadsyta dar ickemiljostérande verkstader, lagerbyggnader samt smaproduktions- materiaaleista, jotka sopivat yhteen alueen muiden rakennusten kanssa. Pitkat julkisivut tulee katkaista
. och arbetsutrymmen far placeras. pystysuorilla yksityiskohdilla. Katon materiaalin ja varityksen tulee olla hillitty tai perinteinen ja sopia yhteen
~ alueen muiden rakennusten kanssa.
— — . / "7 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Fasaden pa ty-byggnader ska ha en kulér som ar traditionell for regionen och bestad av material som passar
— /\ L L _ 4 Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras. med de dvriga byggnaderna pa omradet. Langa fasader ska brytas med vertikala fasaddetaljer. Takets material
\ - — och farg ska vara av diskreta eller traditionella och passa med de évriga byggnaderna pa omradet.
~
\ T — [ "7 Erillispientalojen rakennusala. , o . ,
—~ < |_ ao 4 Byggnadsyta for fristaende smahus. Tontit tulee erottaa katua vastaan puurivilla tai pensasaidalla, jonka korkeus on 1-1% metria.
- T Tomterna ska avgransas mot gatan med en tradrad eller en 1-1% meter hog héack.
\ [ an ApA | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
\ . 30dBA . . , . : : o o o
‘\ har~annn] ikkunoiden ja muiden rakenteiden &aneneristavyyden liikennemelua vastaan on oltava
\ T vahintadan 30 dBA.
\\ Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt
\ fonster och andra konstruktioner skall vara minst 30 dBA mot denna sida av
\\ byggnadsytan.
\ 6.58
\\ Katu.
\ Gata.
\\
\ [ _p_ ] Ohjeellinen pysakdimispaikan raja.
\ L ] Riktgivande grans for parkeringsplats.
\ ‘ ‘ T _: T Johtoa varten varattu alueen osa. gzgjfgs;?:dgygskbsgggﬁ;
_— For ledning reserverad del av omrade. Asemakaavan pohjana oleva kartta tayttad 11.4.2014 annetun maank&ytto- ja rakennuslain muutoksen (323/2014) mukaiset vaatimukset.
Kartan som utgdr grund for detaljplanen uppfyller kraven i enlighet med lagen om &ndring av markanvandnings- och bygglagen
~ 323/2014 tfardades 11.4.2014.
\\ T :':\:F\:FHZ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. ( ) som ufardades
\ Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar forbjuden. Lov?isa Kaupungingeodeetti
\ - Lovisa Stadsgeodet Toni Sepperi
ajo Aj_pybte_ys.
o Korforbindelse. Py Kuulutettu
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